




A Administração The Administra�on



4



5



6



7



8



9



10



11



MLRE | Armário de Refrigeração Medgree para Laboratório com Termostato Easy
              Medgree Laboratory Refrigerator Easy

MLRA | Armário de Refrigeração Medgree para Laboratório com Termostato Advance
              Medgree Laboratory Refrigerator Advance

MPRA | Armário de Refrigeração Medgree para Farmácia com Termostato Advance
               Medgree Pharmacy Refrigerator Advance

MLR | Armário de Refrigeração Medgree para Laboratório
            Medgree Laboratory Refrigerator

MLF | Armário de Congelação Medgree para Laboratório
            Medgree Laboratory Freezer

Modelo Model

Modelos e Opcionais
Models and Optionals

O Catálogo é um Documento Informativo Não Contratual | Sujeito a Erros de Impressão e a Modificações 
This Catalog is an Informative No Contractual Document | Subject to Printing Errors and Changes

O Conteúdo desta Versão do Catálogo Prevalece sobre o Conteúdo de Versões Anteriores 
The Content of this Catalog Version Prevails over the Content of Previus Versions  

ATEX | Equipamento Certificado ATEX
             Approved Equipment

S | Porta Opaca 
      Solid Door

G | Porta Vidro 
      Glass Door

W x D x H | Largura x Profundidade x Altura 
                     Width x Deep x Height

ÊOpcionais Optional
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Armários de Farmácia e Laboratório. . 16 - 35
Pharmacy and Laboratory Refrigerator
Temperatura Temperature +2°C/+15°C
MLRE 36 S | G
MLRE 66 S | G
MLRE 150 S | G
MLRE 350 S | G
MLRE 450 S | G
MLRA 700 S | G
MLRA 1400 S | G

Armários de Farmácia. . . . . . . . . . . . . . 36 - 47
Pharmacy Refrigerator
Temperatura Temperature +2°C/+8°C
MPRA 66 S | G
MPRA 150 S | G
MPRA 350 S | G
MPRA 450 S | G

Armários de Laboratório. . . . . . . . . . . .48 - 57
Laboratory Freezer
Temperatura Temperature -10°C/-25°C
MLF 150 S 
MLF 450 S 
MLF 700 S 
MLF 1400 S 

Armários de Laboratório Sparkfree. . . .58 - 61
Sparkfree Laboratory Refrigerator/Freezer
Temperatura Temperature +1°C/+10°C
MLR 66 S ATEX
MLR 150 S ATEX
MLR 450 S ATEX
Temperatura Temperature -10°C/-25°C
MFL 66 S ATEX
MFL 150 S ATEX
MFL 450 S ATEX

Armários Combinados. . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Combi Models
Temperatura Temperature -30°C/+10°C
- LFF 270
- LFF 660

Banco de Sangue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Blood Bank
Temperatura Temperature +4°C
- BBR 100 - 300 - 500

Ultra Congeladores Verticais. . . . . . . . . . . . .66
Ultra Upright Freezer
Temperatura  -10°C/-40°C Temperature
- LAF 700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Temperatura  -40°C/-86°C Temperature
- ULUF P50
- ULUF P390 GG
- ULUF P500 GG

Arcas Congeladoras Baixa Temperatura . . . . .67 - 69
Low Temperature Chest Freezers
Temperatura  -10°C/-45°C Temperature
- LTFE 140 - 290 - 370 - 515

Temperatura  -30°C/-60°C Temperature
- LTF 85 - 325 - 425 - 535

Temperatura  -40°C/-86°C Temperature
- ULTF 80 - 220 - 320 - 420

Mobiliário Neutro em Inox. . . . . . . . . . . . . . . .70 - 77
Inox Neutral Furniture
- Bancadas Neutras | Armários Inox Inox Neutral Furniture
- Acessórios Inox Stainless Acessories
- Torneiras Taps| Lava-mãos Hand Wash Sink
- Baldes do Lixo Garbage Buckets
- Carrinhos de trabalho Stainless Stell Trolleys

Máquinas de Gelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 - 81
Ice Machines
- Gelo em Cubo Maciço Full Cubes Ice
- Gelo Granulado Flake Ice

Índice
Index
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Características Técnicas
MLRE 36 S | MLRE 36 G

- Interior Termoformado Branco para facilitar a limpeza das
   superfícies e evitar acumulação de germes e bactérias
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   1 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Fixação Traseira para Suspensão em parede 
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento mesmo em
   superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior  

Technical Features
MLRE 36 S | MLRE 36 G 

- White Thermoformed Interior for easy cleaning of 
   surfaces and prevent accumulation of germs and bacterias
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +15°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   1 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Wall Mounted Support on Back
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment 
   even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside

Acessórios Accessories

Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007121

Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007121_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Série 36

Armário de Refrigeração de Farmácia e Laboratório
Pharmacy and Laboratory Refrigerator
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+2°C
+15°C

MLRE 36 S MLRE 36 G

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800899_800 MLRE 36 S 450mm

MLRE 36 G 450mm 31

30 85W

85W800900_800

470(+50)mm

470(+50)mm 540mm
  

540mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
626 kwh/ano

kwh/year

616 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

2

2

Nível Ruído
Noise Level

< 45 dB

< 45 dB

Volume | Lt
Volume

30

30
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Características Técnicas
MLRE 66 S | MLRE 66 G

- Interior Termoformado Branco para facilitar a limpeza das
   superfícies e evitar acumulação de germes e bactérias
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   2 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Fixação Traseira para Suspensão em parede 
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento mesmo em
   superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior  

Technical Features
MLRE 66 S | MLRE 66 G 

- White Thermoformed Interior for easy cleaning of 
   surfaces and prevent accumulation of germs and bacterias
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +15°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   2 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Wall Mounted Support on Back
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment 
   even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside

Acessórios Accessories

Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007121

Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007121_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Série 66
Armário de Refrigeração de Farmácia e Laboratório
Pharmacy and Laboratory Refrigerator
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MLRE 66 S MLRE 66 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800901_1200 MLRE 66 S 450mm

MLRE 66 G 450mm 35

34 85W

85W800902_1000

470(+50)mm

470(+50)mm 740mm
  

740mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
785 kwh/ano

kwh/year

775 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

3

3

Nível Ruído
Noise Level

< 45 dB

< 45 dB

Volume | Lt
Volume

52

52

+2°C
+15°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings

25
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Características Técnicas
MLRE 150 S | MLRE 150 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), 
   que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   2 x (475 x 385mm) + 1 x (475 x 245mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa 
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento mesmo em
   superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior  

Technical Features
MLRE 150 S | MLRE 150 G 

- Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), 
   which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +15°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   2 x (475 x 385mm) + 1 x (475 x 245mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment 
   even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside

Acessórios Accessories

Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007119
Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007119_001
Prateleira Inox Inox Shelf
Cod. 108665
Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002

Kit Gaveta Drawer Kit
Cod. 129043
Kit Separador Gavetas
Separator Drawer Kit
Cod. 129044

Cesto Basket
Cod. 003353_100

Kit Empilhamento Branco 
White Stacking Kit
Cod. 129032_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Série 150
Armário de Refrigeração de Farmácia e Laboratório
Pharmacy and Laboratory Refrigerator
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MLRE 150 S MLRE 150 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

MLRE 150 S 600mm

MLRE 150 G 600mm 54

51 120W

130W

600(+50)mm

600(+50)mm 835mm
  

835mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
767 kwh/ano

kwh/year

660 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

Nível Ruído
Noise Level

< 45 dB

< 45 dB

Volume | Lt
Volume

122

122

800897_1400

800834_1100

27

+2°C
+15°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Características Técnicas
MLRE 350 S | MLRE 350 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), 
   que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   5 x (475 x 470mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa 
- Iluminação LED Horizontal no Interior

, permitindo deslocar e nivelar - 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores
   o equipamento mesmo em superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior  

Technical Features
MLRE 350 S | MLRE 350 G 

- Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), 
   which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +15°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   5 x (475 x 470mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Rollers + 2 Levelers, allowing to transport and level the 
   equipment even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside

Acessórios Accessories

Prateleira Shelf
Cod. 007122
Prateleira Inox Inox Shelf
Cod. 108666
Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002

Kit Gaveta Drawer Kit
Cod. 129043_1

Kit Separador Gaveta
Separator Drawer Kit
Cod. 129044

Cesto Basket
Cod. 003356_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Série 350
Armário de Refrigeração de Farmácia e Laboratório
Pharmacy and Laboratory Refrigerator
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MLRE 350 S MLRE 350 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800903_1000 MLRE 350 S 600mm

MLRE 350 G 600mm 91

79 190W

200W800905_900

700(+50)mm

700(+50)mm 1510mm
  

1510mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
985 kwh/ano

kwh/year

885 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

5

5

Nível Ruído
Noise Level

< 50 dB

< 50 dB

Volume | Lt
Volume

324

324

29

+2°C
+15°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Características Técnicas
MLRE 450 S | MLRE 450 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), 
   que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   5 x (475 x 470mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa 
- Iluminação LED Horizontal no Interior

, permitindo deslocar e nivelar - 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores
   o equipamento mesmo em superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior  

Technical Features
MLRE 450 S | MLRE 450 G 

- Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), 
   which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +15°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   5 x (475 x 470mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Rollers + 2 Levelers, allowing to transport and level the 
   equipment even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside

Acessórios Accessories

Prateleira Shelf
Cod. 007122
Prateleira Inox Inox Shelf
Cod. 108666
Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002

Kit Gaveta Drawer Kit
Cod. 129043_1

Kit Separador Gaveta
Separator Drawer Kit
Cod. 129044

Cesto Basket
Cod. 003356_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Série 450
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MLRE 450 S MLRE 450 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800904_900 MLRE 450 S 600mm

MLRE 450 G 600mm 105

93 210W

220W800906_1300

700(+50)mm

700(+50)mm 1865mm
  

1865mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
965 kwh/ano

kwh/year

877 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

5

5

Nível Ruído
Noise Level

< 50 dB

< 50 dB

Volume | Lt
Volume

416

416

31

+2°C
+15°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Características Técnicas
MLRA 700 S | MLRA 700 G

- Interior em Aço Inox AISI 304 para facilitar a limpeza das
   superfícies e evitar acumulação de germes e bactérias
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração a Ar Forçado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   4 x (650 x 530mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 15mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa,
   permite medir a temperatura especifica em qualquer ponto do 
   equipamento
- Iluminação LED Horizontal no Comando do modelo de porta opaca para
   iluminar a quando da abertura de porta, e iluminação vertical LED no 
   modelo Porta em Vidro
- Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias com Travão, para fácil 
   manuseamento do equipamento
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior

Technical Features
MLRA 700 S | MLRA 700 G 

- Interior in Stailess Steel AISI 304 for easy cleaning of 
   surfaces and prevent accumulation of germs and bacterias
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +15°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 80mm, ensures 
   greater temperature stability
- Air Forced Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   4 x (650 x 530mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 15mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, 
   allows measure the specific temperature at any point 
   on the equipment
- Horizontal LED Lighting on top of solid door model to 
   iluminate when the door is open and vertical LED light on 
   glass door version
- Wheels | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake, for easy move 
   the unit
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside

Acessórios Accessories

Prateleira Cinza
Gray Shelf
Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira
Shelf Holder Kit
Cod. 129038_63

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Série 700
Armário de Refrigeração de Farmácia e Laboratório
Pharmacy and Laboratory Refrigerator
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MLRA 700 S MLRA 700 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

801085 MLRA 700 S 720mm

MLRA 700 G 720mm 150

135 315W

390W801086

840mm

840mm 2020mm
  

2020mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
1300 kwh/ano

kwh/year

490 kwh/ano
kwh/year

R 290

R 290

Prateleiras
Shelves

4

4

Nível Ruído
Noise Level

< 50 dB

< 50 dB

Volume | Lt
Volume

535

535

33

+2°C
+15°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Características Técnicas
MLRA 1400 S | MLRA 1400 G

- Interior em Aço Inox AISI 304 para facilitar a limpeza das
   superfícies e evitar acumulação de germes e bactérias
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração a Ar Forçado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   8 x (650 x 530mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 15mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa,
   permite medir a temperatura especifica em qualquer ponto do 
   equipamento
- Iluminação LED Horizontal no Comando do modelo de porta opaca para
   iluminar a quando da abertura de porta, e iluminação vertical LED no 
   modelo Porta em Vidro
- Rodas | 6 Giratórias + 2 Giratórias com Travão, fácil manuseamento 
   do equipamento
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior

Technical Features
MLRA 1400 S | MLRA 1400 G 

- Interior in Stailess Steel AISI 304 for easy cleaning of 
   surfaces and prevent accumulation of germs and bacterias
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +15°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 80mm, ensures 
   greater temperature stability
- Air Forced Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   8 x (650 x 530mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 15mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, 
   allows measure the specific temperature at any point 
   on the equipment
- Horizontal LED Lighting on top of solid door model to 
   iluminate when the door is open and vertical LED light on 
   glass door version
- Wheels | 6 Swivel + 2 Swivel with Brake, for easy move 
   the unit
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside

Acessórios Accessories

Prateleira Cinza
Gray Shelf
Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira
Shelf Holder Kit
Cod. 129038_63

Separador de Prateleira
Shelf Separator
Cod. 018009

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê
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MLRA 1400 S MLRA 1400 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

801082 MLRA 1400 S 1440mm

MLRA 1400 G 1440mm 250

220 400W

440W801083

840mm

840mm 2020mm
  

2020mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
3270 kwh/ano

kwh/year

1100 kwh/ano
kwh/year

R 290

R 290

Prateleiras
Shelves

8

8

Nível Ruído
Noise Level

< 50 dB

< 50 dB

Volume | Lt
Volume

1225

1225

35

+2°C
+15°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Modelo

OPERAÇÃO OPERATION

Temperatura  (°C) Temperature

Nível Ruído  (dB) Noise Level

Consumo  (kwh/year)Consump�on

Potência  (W)Power

Frequência  (Hz)Frequency

Tenção  (V)Tension

Dim. Exteriores  (WxDxH)Outer Dimensions

CONSTRUÇÃO CONSTRUCTION

Dim. Embalagem  (WxDxH)Package Dim.

Cap. Carga TIR|20''|40''  (Unid)Load Cap.

Volume Interno  (Lts)Internal Volume

Peso Ú�l/Bruto  (Kg)Weight Net/Gross

Material Exterior Outer Material

Material Interior Inner Material

CONTROLADOR CONTROLLER

CARACTERÍSTICAS FEATURES

ARMAZENAMENTO STORAGE

Descongelação Defrost

Alarmes Alta/Baixa Temperatura
High/Low Temperature Alarm

Alarme Porta Aberta Open Door Alarm

Alarme Falha Sonda Probe Failure Alarm

Alarme Falha Corrente Power Failure Alarm

Conexões Conec�ons

Fechadura Lock

Termostato Segurança Safety Thermostat

Bateria para Controlador Ba�ery Back Up

Contacto p/ Alarme Remoto Dry Contact

Data Logger

Iluminação Led Led Light

Porta Reversível Reversible Door

Buraco Sonda Externa Port Hole

N.º Prateleiras  (Standard)Shelves N.º

Peso Máx.|Prateleira (Kg)Max. Weight|Shelf 

Material Prateleira Shelf Material

N.º Gavetas (Standard/Max.)Drawer N.º 

Peso Máx.|Gaveta (Kg)Max. Weight|Drawer 

Material Gavetas Drawers Material

38 Design for precision

Isolamento  (mm)Insula�on

Gás Refrigerante Refrigerant Gas

Dim. Interiores  (WxDxH)Inner Dimensions

Armário de Refrigeração de Farmácia DIN 58345
Pharmacy Refrigerator DIN 58345

Chapa Plas�ficada Branca White Plas�c Coated Steel

Aço Plas�ficado Plas�c Coated Steel

Chapa Plas�ficada Branca 
White Plas�c Coated Steel

 Polies�reno de Alto Impacto Branco 
White HIPS

Automá�ca Automa�c

USB | RS 485

Alumínio Branco White Aluminum

MPRA 66 G

+2° to +8°

< 45

785

85

50

230

450x470(+50)x740

331x257x590

52

35

50

R600a

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

3

7

 

-

-

-

462x517x770

336|144|300

MPRA 66 S

450x470(+50)x740

331x257x590

52

34

50

R600a

3

7

 

-

-

-

+2° to +8°

< 45

775

85

50

230

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

462x517x770

336|144|300

+2° to +8°

< 45

767

130

50

230

600x600(+50)x835

480x410x690

122

54

50

R600a

3

18.3

 

- | 3

18.3

MPRA 150 G

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

612x632x870

168|72|152

MPRA 150 S

+2° to +8°

< 45

660

120

50

230

600x600(+50)x835

480x410x690

122

51

50

R600a

P

P

P

P

P

P

P

P

3

18.3
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Chapa Plas�ficada Branca White Plas�c Coated Steel

Aço Plas�ficado Plas�c Coated Steel

Chapa Plas�ficada Branca White Plas�c Coated Steel

Automá�ca Automa�c

USB | RS 485

MPRA 450 S

+2° to +8°

< 50

877

210

50

230

600x700(+50)x1865

480x500x1724

620x730x2025

63|27|57

416

93

50

R600a

5

22.3

 

- | 14

22.3

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Alumínio Branco White Aluminum

MPRA 350 G

+2° to +8°

< 50

985

200

50

230

600x700(+50)x1510

480x500x1358

324

91

50

R600a

P

P

P

P

P

P

P

P

5

22.3

 

- | 10

22.3

P

P

P

P

620x730x1660

63|27|57

MPRA 350 S

+2° to +8°

< 50

885

190

50

230

600x700(+50)x1510

480x500x1358

324

79

50

R600a

P

P

P

P

P

P

P

P

5

22.3
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Modelo

OPERAÇÃO OPERATION

Temperatura  (°C) Temperature

Nível Ruído  (dB) Noise Level

Consumo  (kwh/year)Consump�on

Potência  (W)Power

Frequência  (Hz)Frequency

Tenção  (V)Tension

Dim. Exteriores  (WxDxH)Outer Dimensions

CONSTRUÇÃO CONSTRUCTION

Dim. Embalagem  (WxDxH)Package Dim.

Cap. Carga TIR|20''|40''  (Unid)Load Cap.

Volume Interno  (Lts)Internal Volume

Peso Ú�l/Bruto  (Kg)Weight Net/Gross

Material Exterior Outer Material

Material Interior Inner Material

CONTROLADOR CONTROLLER

CARACTERÍSTICAS FEATURES

ARMAZENAMENTO STORAGE

Descongelação Defrost

Alarmes Alta/Baixa Temperatura
High/Low Temperature Alarm

Alarme Porta Aberta Open Door Alarm

Alarme Falha Sonda Probe Failure Alarm

Alarme Falha Corrente Power Failure Alarm

Conexões Conec�ons

Fechadura Lock

Termostato Segurança Safety Thermostat

Bateria para Controlador Ba�ery Back Up

Contacto p/ Alarme Remoto Dry Contact

Data Logger

Iluminação Led Led Light

Porta Reversível Reversible Door

Buraco Sonda Externa Port Hole

N.º Prateleiras  (Standard)Shelves N.º

Peso Máx.|Prateleira (Kg)Max. Weight|Shelf 

Material Prateleira Shelf Material

N.º Gavetas (Standard/Max.)Drawer N.º 

Peso Máx.|Gaveta (Kg)Max. Weight|Drawer 

Material Gavetas Drawers Material

Isolamento  (mm)Insula�on

Gás Refrigerante Refrigerant Gas

Dim. Interiores  (WxDxH)Inner Dimensions

39

MPRA 450 G

+2° to +8°

< 50

965

220

50

230

600x700(+50)x1865

480x500x1724

416

105

50

R600a

P

P

P

P

P

P

P

P

5

22.3

 

- | 14

22.3

P

P

P

P

620x730x2025

63|27|57
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Características Técnicas
MPRA 66 S | MPRA 66 G

- Interior Termoformado Branco para facilitar a limpeza das
   superfícies e evitar acumulação de germes e bactérias
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +8°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   2 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
   com Sistema anti embaciamento 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa,
   permite medir a temperatura especifica em qualquer ponto do 
   equipamento
- Fixação Traseira para Suspensão em parede 
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento mesmo em
   superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior
- De acordo com os requisitos da Diretiva DIN 58345 

Technical Features
MPRA 66 S | MPRA 66 G 

- White Thermoformed Interior for easy cleaning of 
   surfaces and prevent accumulation of germs and bacterias
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 
   10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +8°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   2 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass 
   and no condensation System
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, 
   allows measure the specific temperature at any point 
   on the equipment
- Wall Mounted Support on Back
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment 
   even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside
- Compliant with DIN Directive 58345 

Acessórios Accessories

Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007121

Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007121_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Série 66
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MPRA 66 S MPRA 66 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800901_1300 MPRA 66 S 450mm

MPRA 66 G 450mm 35

34 85W

85W800902_1100

470(+50)mm

470(+50)mm 740mm
  

740mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
785 kwh/ano

kwh/year

775 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

3

3

Nível Ruído
Noise Level

< 45 dB

< 45 dB

Volume | Lt
Volume

52

52

41

+2°C
+8°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Características Técnicas
MPRA 150 S | MPRA 150 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), 
   que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +8°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   2 x (475 x 385mm) + 1 x (475 x 245mm)
- Cesto para Fundo 1 x (W455 x D217 x H174mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
   com Sistema anti embaciamento 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa,
   permite medir a temperatura especifica em qualquer ponto do 
   equipamento
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento mesmo em
   superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior
- De acordo com os requisitos da Diretiva DIN 58345 

Technical Features
MPRA 150 S | MPRA 150 G 

- Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), 
   which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 
   10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +8°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   2 x (475 x 385mm) + 1 x (475 x 245mm)
- Basket in the Bottom (W455 x D217 x H174mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass 
   and no condensation System
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, 
   allows measure the specific temperature at any point 
   on the equipment
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment 
   even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside
- Compliant with DIN Directive 58345 

Acessórios Accessories

Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007119
Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007119_001
Prateleira Inox Inox Shelf
Cod. 108665
Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002
Kit Gaveta Drawer Kit
Cod. 129043
Kit Separador Gaveta
Separator Drawer Kit
Cod. 129044
Cesto Basket
Cod. 003353_100
Interior Inox 150 Inside Inox
Cod. 129045
Kit Empilhamento Branco 
White Stacking Kit
Cod. 129032_100
Embalagem Madeira
Wood Package

Ê
 600 

 8
3

5
 

 480 

 600 

 6
9

0
 

 240 

 410 
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MPRA 150 S MPRA 150 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800897_1500 MPRA 150 S 600mm

MPRA 150 G 600mm 54

51 120W

130W800834_1200

600(+50)mm

600(+50)mm 835mm
  

835mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
767 kwh/ano

kwh/year

660 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

3

3

Nível Ruído
Noise Level

< 45 dB

< 45 dB

Volume | Lt
Volume

122

122

+2°C
+8°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Características Técnicas
MPRA 350 S | MPRA 350 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), 
   que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +8°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   5 x (475 x 470mm)
- Cesto para Fundo 1 x (W455 x D350 x H200mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
   com Sistema anti embaciamento 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa,
   permite medir a temperatura especifica em qualquer ponto do 
   equipamento
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores, permitindo deslocar e nivelar 
   o equipamento mesmo em superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior
- De acordo com os requisitos da Diretiva DIN 58345 

Technical Features
MPRA 350 S | MPRA 350 G 

- Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), 
   which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 
   10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +8°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   5 x (475 x 470mm)
- Basket in the Bottom (W455 x D350 x H200mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass 
   and no condensation System
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, 
   allows measure the specific temperature at any point 
   on the equipment
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Rollers + 2 Levelers, allowing transport and level 
   the equipment even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside
- Compliant with DIN Directive 58345 

Acessórios Accessories

Prateleira Shelf
Cod. 007122
Prateleira Inox Inox Shelf
Cod. 108666
Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002

Kit Gaveta Drawer Kit 
Cod. 129043_1
Kit Separador Gaveta
Separator Drawer Kit
Cod. 129044

Cesto Basket
Cod. 003356_100

Interior Inox 350 Inside Inox
Cod. 129045_1

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Série 350
Armário de Refrigeração de Farmácia DIN 58345
Pharmacy Refrigerator DIN 58345
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MPRA 350 S MPRA 350 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800903_1100 MPRA 350 S 600mm

MPRA 350 G 600mm 91

79 190W

200W800905_1000

700(+50)mm

700(+50)mm 1510mm
  

1510mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
985 kwh/ano

kwh/year

885 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

5

5

Nível Ruído
Noise Level

< 50 dB

< 50 dB

Volume | Lt
Volume

324

324

45

+2°C
+8°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Características Técnicas
MPRA 450 S | MPRA 450 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), 
   que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +2°C a +8°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   5 x (475 x 470mm)
- Cesto para Fundo 1 x (W455 x D350 x H200mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo 
   com Sistema anti embaciamento 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa,
   permite medir a temperatura especifica em qualquer ponto do 
   equipamento
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores, permitindo deslocar e nivelar 
   o equipamento mesmo em superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a 
   temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
   protegendo assim os produtos armazenados no seu interior
- De acordo com os requisitos da Diretiva DIN 58345 

Technical Features
MPRA 450 S | MPRA 450 G 

- Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), 
   which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 
   10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the 
   range from +2°C to +8°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   5 x (475 x 470mm)
- Basket in the Bottom (W455 x D350 x H200mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass 
   and no condensation System
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, 
   allows measure the specific temperature at any point 
   on the equipment
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Rollers + 2 Levelers, allowing transport and level 
   the equipment even in uneven surfaces
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which garantees that under no 
   circumstances the temperature inside the equipment 
   will be below +2°C, protecting the products stored inside
- Compliant with DIN Directive 58345 

Acessórios Accessories

Prateleira Shelf
Cod. 007122
Prateleira Inox Inox Shelf
Cod. 108666
Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002

Kit Gaveta Drawer Kit 
Cod. 129043_1
Kit Separador Gaveta
Separator Drawer Kit
Cod. 129044

Cesto Basket
Cod. 003356_100

Interior Inox 450 Inside Inox
Cod. 129045_2

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê  600 
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MPRA 450 S MPRA 450 G

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800904_1000 MPRA 450 S 600mm

MPRA 450 G 600mm 105

93 210W

220W800906_1400

700(+50)mm

700(+50)mm 1865mm
  

1865mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
965 kwh/ano

kwh/year

877 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

5

5

Nível Ruído
Noise Level

< 50 dB

< 50 dB

Volume | Lt
Volume

416

416

47

+2°C
+8°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings
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Aço Plas�ficado Plas�c Coated Steel

Automá�ca Automa�c

Chapa Especial Plas�ficada Branca Special White Plas�c Coated Steel

Modelo

OPERAÇÃO OPERATION

Temperatura  (°C) Temperature

Nível Ruído  (dB) Noise Level

Consumo  (kwh/year)Consump�on

Potência  (W)Power

Frequência  (Hz)Frequency

Tenção  (V)Tension

Dim. Exteriores  (WxDxH)Outer Dim.

CONSTRUÇÃO CONSTRUCTION

Dim. Interiores  (WxDxH)Inner Dim.

Volume Interno  (Lts)Internal Volume

Peso Ú�l/Bruto  (Kg)Weight Net/Gross

Material Exterior Outer Material

Material Interior Inner Material

Isolamento  (mm)Insula�on

Gás Refrigerante Refrigerant Gas

CONTROLADOR CONTROLLER

CARACTERÍSTICAS FEATURES

ARMAZENAMENTO STORAGE

Descongelação Defrost

Alarmes Alta/Baixa Temperatura
High/Low Temperature Alarm

Alarme Porta Aberta Open Door Alarm

Alarme Falha Sonda Probe Failure Alarm

Alarme Falha Corrente Power Failure Alarm

Conexões Conec�ons

Fechadura Lock

Termostato Segurança Safety Thermostat

Bateria para Controlador Ba�ery Back Up

Contacto p/ Alarme Remoto Dry Contact

Data Logger

Iluminação Led Led Light

Porta Reversível Reversible Door

Buraco Sonda Externa Port Hole

N.º Prateleiras  (Standard)Shelves N.º

Peso Máx.|Prateleira (Kg)Max. Weight|Shelf 

Material Prateleira Shelf Material

N.º Gavetas (Standard/Max.)Drawer N.º 

Peso Máx.|Gaveta (Kg)Max. Weight|Drawer 

Material Gavetas Drawers Material

Congelador para Laboratório -25°C
Laboratory Freezer -25°C

Dim. Embalagem  (WxDxH)Package Dim.

Cap. Carga TIR|20''|40''  (Unid)Load Cap.

3

18.3

 

-

-

-

MLF 150 S

-10° to -25°

< 45

569

78

50

230

600x600(+50)x835

460x410x680

612x632x870

168|72|152

115

45 | 51

60

R600a

P

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

-

-

8

34.5

 

-

-

-

MLF 1400 S

-10° to -25°

< 50

3120

680

50

230

1440x840x2020

1280x665x1440

1500x870x2060

23|7|15

1225

220 | 235

80

R290

P

-

P

P

P

P

-

-

P

P

P

P

5

22.3

 

-

-

-

MLF 450 S

-10° to -25°

< 50

1300

320

50

230

600x700(+50)x1875

440x500x1690

620x730x2025

63|27|57

355

97 | 108

80

R290

P

P

P

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

Alumínio Branco White Aluminium

Manual Manual

52 Design for precision

USB | RS 485 

MLF 700 S

4

34.5

 

-

-

-

-10° to -25°

< 50

1930

500

50

230

720x840x2020

560x665x1440

750x870x2060

45|18|39

535

140|150

80

R290

P

P

P

P

P

-

P

P

P

P

-

P

Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304 
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Modelo MLR 66 S
ATEX

MLF 66 S
ATEX

MLR 150 S
ATEX

MLF 150 S
ATEX

MLR 450 S
ATEX

MLF 450 S
ATEX

OPERAÇÃO OPERATION

Temperatura  (°C) Temperature

Nível Ruído  (dB) Noise Level

Consumo  (kwh/year)Consump�on

Potência  (W)Power

Frequência  (Hz)Frequency

Tenção  (V)Tension

+1° to +10°

< 45

570

65

50

230

-10° to -25°

< 45

670

78

50

230

+1° to +10°

< 45

530

110

50

230

-10° to -25°

< 45

569

78

50

230

+1° to +10°

< 50

980

175

50

230

-10° to -25°

< 50

1300

320

50

230

Dim. Exteriores  (WxDxH)Outer Dimensions

CONSTRUÇÃO CONSTRUCTION

Dim. Embalagem  (WxDxH)Package Dim.

Cap. Carga TIR|20''|40''  (Unid)Load Cap.

Volume Interno  (Lts)Internal Volume

Peso Ú�l/Bruto  (Kg)Weight Net/Gross

Material Exterior Outer Material

Material Interior Inner Material

Chapa Plas�ficada Branca White Plas�c Coated Steel

Alumínio Branco White Aluminum

CONTROLADOR CONTROLLER

CARACTERÍSTICAS FEATURES

ARMAZENAMENTO STORAGE

Descongelação Defrost

Alarmes Alta/Baixa Temperatura
High/Low Temperature Alarm

Alarme Porta Aberta Open Door Alarm

Alarme Falha Sonda Probe Failure Alarm

Alarme Falha Corrente Power Failure Alarm

Conexões Conec�ons

P

P

P

-

-

Fechadura Lock

Termostato Segurança Safety Thermostat

Bateria para Controlador Ba�ery Back Up

Contacto p/ Alarme Remoto Dry Contact

Data Logger

Iluminação Led Led Light

Porta Reversível Reversible Door

Buraco Sonda Externa Port Hole

P

-

-

-

-

-

-

P

P

-

-

-

-

-

-

P

P

-

-

-

-

-

-

P

P

-

-

-

-

-

-

P

P

-

-

-

-

-

-

P

P

-

-

-

-

-

-

-

N.º Prateleiras  (Standard)Shelves N.º

Peso Máx.|Prateleira (Kg)Max. Weight|Shelf 

Material Prateleira Shelf Material

N.º Gavetas (Standard/Max.)Drawer N.º 

Peso Máx.|Gaveta (Kg)Max. Weight|Drawer 

Material Gavetas Drawers Material

3

2.8

 

-

-

-

3

2.8

 

-

-

-

3

7.3

 

-

-

-

3

7.3

 

-

-

-

5

8.9

 

-

-

-

5

8.9

 

-

-

-

Aço Plas�ficado Plas�c Coated Steel

P

P

P

-

-

P

P

P

-

-

P

P

P

-

-

P

P

P

-

-

P

P

P

-

-

Laboratório Sparkfree | ATEX
Laboratory Sparkfree | ATEX

Automá�co 
Automa�c

Automá�co 
Automa�c

Manual 
Manual

Automá�co 
Automa�c

Manual 
Manual

Manual 
Manual

Isolamento  (mm)Insula�on

Gás Refrigerante Refrigerant Gas

462x517x770

336|144|300

462x517x770

336|144|300

612x632x870

168|72|152

612x632x870

168|72|152

620x730x2025

63|27|57

620x730x2025

63|27|57

600x700(+50)x1865

440x500x1690

355

97 | 108

80

R290

600x600(+50)x835

460x410x680

115

45 | 51

60

R600a

600x700(+50)x1865

500x535x1724

442

93 | 103

50

R600a

600x600(+50)x835

480x410x690

122

51 | 54

50

R600a

450x470(+50)x740

333x300x590

50

34 | 36

60

R600a

450x470(+50)x740

333x300x590

50

34 | 36

50

R600a

Dim. Interiores  (WxDxH)Inner Dimensions
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Características Técnicas
MLF 150 S | MLF 450 S

- Interior Alumínio Branco para facilitar a limpeza das superfícies
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a -18°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre -10°C a -25°C
- Isolamento MLF 150 = 60mm | MLF 450 = 80mm, Poliuretano 
   Base de Água, garante uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Estático nas paredes, permitindo
   mover as prateleiras em altura, com Descongelação Manual. 
   No 450 devido ao volume interno existente num ventilador interno 
   para ajustar na rápida recuperação de temperatura em caso de 
   abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   MLF 150 | 2 x (460 x 407mm) + 1 x (460 x 240mm)
   MLF 450 | 5 x (413 x 438mm) 
- Porta Reversível (Modelo 150) com Retorno Automático à posição 
   de fechada, com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- MLF 150 | 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento 
   mesmo em superfícies desniveladas
- MLF 450 | 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores, permitindo deslocar
   e nivelar o equipamento com maior facilidade
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)  

Technical Features
MLF 150 S | MLF 450 S 

- Inside Surface in White Aluminum for easy cleaning of surfaces
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at -18°C, can be easily adjusted in the 
   range from -10°C to -25°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm = MLF 150
   80mm = MLF 450, ensures greater temperature stability
- Cooling System with Static Cold on the Walls, allowing 
   to move the shelves in height, with Manual Defrost. 
   In the 450 due to the internal volume, exist  an 
   internal fan for fast temperature recovery in case of 
   door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   MLF 150 | 2 x (460 x 407mm) + 1 x (460 x 240mm)
   MLF 450 | 5 x (413 x 438mm)
- Reversible Door (Model 150) with Self Closing to closed 
   position, with ergonomic designed handle for easy cleaning
- MLF 150 | 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment 
   even in uneven surfaces
- MLF 450 | 4 Rollers + 2 Levelers, allowing you to move and 
   level the equipment easily
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)

Acessórios Accessories

Prateleira Pequena MLF 150 Small Shelf
Cod. 007120

Prateleira Grande MLF 150 Large Shelf
Cod. 007120_001

Prateleira MLF 450 Shelf
Cod. 007122_100 

Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002

Cesto Pequeno MLF 150 Small Basket
Cod. 003353_100

Cesto Grande MLF 150 Big Basket
Cod. 003353

Kit Empilhamento Branco MLF 150
White Stacking Kit
Cod. 129032_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Congelador para Laboratório -25°
Laboratory Freezer -25°
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MLF 150 S MLF 450 S

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800911_400 MLF 150 S 600mm

MLF 450 S 600mm 97

45 78W

320W800920_600

600(+50)mm

700(+50)mm 1875mm
  

835mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
1300 kwh/ano

kwh/year

569 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 290

Prateleiras
Shelves

3

5

Nível Ruído
Noise Level

< 45 dB

< 50 dB

Volume | Lt
Volume

115

355
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-10°C
-25°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings

LA
B

O
R

A
TÓ

R
IO

LA
B

O
R

A
TO

R
Y



Congelador para Laboratório -25°
Laboratory Freezer -25°
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Características Técnicas
MLF 700 S | MLF 1400 S

- Interior em Aço Inox 304 para facilitar a limpeza das
   superfícies e evitar acumulação de germes e bactérias
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a -18°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre -10°C a -25°C
- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração a Ar Forçado e Descongelação 
   Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, 
   garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem 
   como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   MLF 700 | 4x (650 x 530mm) | MLF 1400 | 8x (650 x 530mm) 
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, 
   com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 15mm, permitindo um 
   fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa,
   permite medir a temperatura especifica em qualquer ponto do 
   equipamento
- Iluminação LED Horizontal no Comando para iluminar a quando a
   abertura de porta
- Rodas - 700 | 2 Giratórias + 2 Giratórias com Travão
- Rodas - 1400 | 4 Giratórias + 2 Giratórias com Travão, para fácil 
   manuseamento do equipamento
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações) 

Technical Features
MLF 700 S | MLF 1400 S 

- Interior in Stailess Steel AISI 304 for easy cleaning of 
   surfaces and prevent accumulation of germs and bacterias
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at -18°C, can be easily adjusted in the 
   range from -10°C to -25°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 80mm, ensures 
   greater temperature stability
- Air Forced Cooling and Automatic Defrosting System, 
   designed to optimize the air distribution inside, 
   achieving stability and uniformity of temperature as well 
   as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   MLF 700 | 4x (650 x 530mm) | MLF 1400 | 8x (650 x 530mm)
- Reversible Door with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 15mm diameter, allowing a
   easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, 
   allows measure the specific temperature at any point 
   on the equipment
- Horizontal LED Lighting on top to iluminate when the 
   door is open
- Wheels - 700 | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake
- Wheels - 1400 | 4 Swivel + 2 Swivel with Brake, for easy 
   move the unit
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)

Acessórios Accessories

Prateleira Cinza
Gray Shelf
Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira
Shelf Holder Kit
Cod. 129038_63

Separador de Prateleira | 1400
Shelf Separator
Cod. 018009

Embalagem Madeira
Wood Package
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MLF 700 S MLF 1400 S

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

801087 MLF 700 S 720mm

MLF 1400 S 1440mm 220

140 500W

680W801084

840mm

840mm 2020mm
  

2020mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
3120 kwh/ano

kwh/year

1930 kwh/ano
kwh/year

R 290

R 290

Prateleiras
Shelves

4

8

Nível Ruído
Noise Level

< 50 dB

< 50 dB

Volume | Lt
Volume

535

1225

-10°C
-25°C

Temperatura
Ajustável

Temperature Settings

57A proud member of                   family

LA
B

O
R

A
TÓ

R
IO

LA
B

O
R

A
TO

R
Y



 365 

 1
7

2
4

 

  200  

  7
0

  

 440 
 535 

 700 

 500 

 1
8

7
5

 

 600 

Características Técnicas
MLR 66 S ATEX | MLR 150 S ATEX | MLR 450 S ATEX

- Interior Alumínio Branco para facilitar a limpeza das superfícies
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +4°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre +1°C a +10°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante 
   uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Estático nas paredes, permitindo
   mover as prateleiras em altura
   No 450, devido ao volume interno, existe um ventilador interno 
   para ajustar na rápida recuperação de temperatura em caso de 
   abertura de porta
- Descongelação automática com bandeja de recolha de condensados 
   no interior do equipamento para evitar sistemas eléctricos que 
   comprometam a integridade dos produtos a conservar
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   MLR 66 | 2 x (309 x 275mm) + 1 x (309 x 150mm)
   MLR 150 | 2 x (475 x 385mm) + 1 x (475 x 245mm)
   MLR 450 | 5 x (475 x 470mm) 
- Porta Reversível (66-150) com Retorno Automático à posição de 
   fechada, com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Fixação Traseira para Suspensão - MLR 66 S 
- MLR 66 - 150 | 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento 
   mesmo em superfícies desniveladas
- MLR 450 | 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores, permitindo deslocar
   e nivelar o equipamento com maior facilidade
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)
- Equipamento com interior Sparkfree, podendo ser colocados 
   produtos inflamáveis embalados, como por exemplo reagentes
- De acordo com os Requisitos da Diretiva ATEX 2014/34/EU  

Technical Features
MLR 66 S ATEX | MLR 150 S ATEX | MLR 450 S ATEX

- Inside Surface in White Aluminum for easy cleaning of surfaces
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +4°C, can be easily adjusted in the 
   range from +1°C to +10°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures 
   greater temperature stability
- Cooling System with Static Cold on the Walls, allowing 
   move the shelves in height.
   In the 450, due to the internal volume, exist an internal 
   fan for fast temperature recovery in case of 
   door opening
- Automatic defrost  with condensate collection tray inside the 
   equipment to avoid electrical systems that compromise the 
   integrity of the products to be conserved
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   MLR 66 | 2 x (309 x 275mm) + 1 x (309 x 150mm)
   MLR 150 | 2 x (475 x 385mm) + 1 x (475 x 245mm)
   MLR 450 | 5 x (475 x 470mm) 
- Reversible Door (66-150) with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Wall Mounted Support on Back - MLR 66 S 
- MLR 66 - 150 | 4 Adjustable Feet, allowing to level the 
   equipment even in uneven surfaces
- MLR 450 | 4 Rollers + 2 Levelers, allowing you to move and 
   level the equipment easily 
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)
- Equipment with Sparkfree interior, which can be placed
   packed flammable products, such as reagents
- Compliant with ATEX Directive 2014/34/EU

Acessórios Accessories

MLR 66 S | Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007124
MLR 66 S | Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007124_100

MLR 150 S | Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007119
MLR 150 S | Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007119_001 

MLR 450 S | Prateleira Shelf
Cod. 007122

Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002

Kit EmpilhamentoMLR 150 S |  Branco
White Stacking Kit
Cod. 129032_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Armário de Refrigeração de Laboratório Sparkfree
Sparkfree Laboratory Refrigerator
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MLR 66 S
ATEX

MLR 450 S
ATEX

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800901_1400
MLR 66 S

ATEX
450mm

MLR 150 S
ATEX

600mm 51

34 65W

110W800824_1100

510(+50)mm

600(+50)mm 835mm
  

740mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
530 kwh/ano

kwh/year

570 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

3

3

Nível Ruído
Noise Level

< 45 dB

< 45 dB

Volume | Lt
Volume

50

122

MLR 150 S
ATEX

MLR 450 S
ATEX

600mm 93 175W801026_400 700(+50)mm 1875mm
  

230V - 50Hz R 600a5 < 50 dB422
980 kwh/ano

kwh/year
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Características Técnicas
MLF 66 S ATEX | MLF 150 S ATEX | MLF 450 S ATEX

- Interior Alumínio Branco para facilitar a limpeza das superfícies
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que 
   garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 
   10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a -18°C, podendo facilmente ser 
   ajustado no intervalo entre -10°C a -25°C
- Isolamento 60/80mm (66-150/450) Poliuretano Base de Água,
   garante uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Estático nas paredes, permitindo
   mover as prateleiras em altura, com Descongelação Manual. 
   No 450 devido ao volume interno, existe um ventilador interno 
   para ajustar na rápida recuperação de temperatura em caso de 
   abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, 
   feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
   MLF 66 | 2 x (309 x 275mm) + 1 x (309 x 150mm)
   MLF 150 | 2 x (460 x 407mm) + 1 x (460 x 240mm)
   MLF 450 | 5 x (413 x 438mm) 
- Porta Reversível (66-150) com Retorno Automático à posição de 
   fechada, com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Fixação Traseira para Suspensão - MLF 66 S 
- MLF 66 - 150 | 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento 
   mesmo em superfícies desniveladas
- MLF 450 | 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores, permitindo deslocar
   e nivelar o equipamento com maior facilidade
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)
- Equipamento com interior Sparkfree, podendo ser colocados 
   produtos inflamáveis embalados, como por exemplo reagentes
- De acordo com os Requisitos da Diretiva ATEX 2014/34/EU  

Technical Features
MLF 66 S ATEX | MLF 150 S ATEX | MLF 450 S ATEX

- Inside Surface White Aluminum for easy cleaning of surfaces
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which 
   guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C 
   degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at -18°C, can be easily adjusted in the 
   range from -10°C to -25°C  
- Polyurethane Water Base Insulation 60/80mm (66-150/450), 
   ensures greater temperature stability
- Cooling System with Static Cold on the Walls, allowing to 
   move the shelves in height, with Manual Defrost. 
   In the 450 due to the internal volume, exist an internal 
   fan for fast temperature recovery in case of 
   door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be 
   conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
   MLF 66 | 2 x (309 x 275mm) + 1 x (309 x 150mm)
   MLF 150 | 2 x (460 x 407mm) + 1 x (460 x 240mm)
   MLF 450 | 5 x (413 x 438mm)  
- Reversible Door (66-150) with Self Closing to closed position, 
   with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Wall Mounted Support on Back - MLF 66 S 
- MLF 66 - 150 | 4 Adjustable Feet, allowing to level the 
   equipment even in uneven surfaces
- MLF 450 | 4 Rollers + 2 Levelers, allowing you to move and 
   level the equipment easily 
- Locker Included,  to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)
- Equipment with Sparkfree interior, which can be placed
   packed flammable products, such as reagents
- Compliant with ATEX Directive 2014/34/EU

Acessórios Accessories
MLF 66 S | Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007124
MLF 66 S | Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007124_100

MLF 150 S | Prateleira Pequena Small Shelf
Cod. 007120
MLF 150 S | Prateleira Grande Large Shelf
Cod. 007120_001 

MLF 450 S | Prateleira Shelf
Cod. 007122_100

Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Holder Cod. 004042_002

MLF 150 S | Cesto Pequeno Small Basket
Cod. 003353_100
MLF 150 S | Cesto Grande Big Basket
Cod. 003353

Kit EmpilhamentoMLF 150 S |  Branco
White Stacking Kit
Cod. 129032_100

Embalagem Madeira
Wood Package

Ê

Armário para Laboratório Sparkfree -25°
Sparkfree Laboratory Freezer -25°
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MLF 66 S
ATEX

MLF 450 S
ATEX

Consumo
Consumption

Gás
Gas

Potência
Power

Peso | Kg
Weight

Modelo
Model

Código
Code

Profundidade
Depth

Altura
Height

Largura
Width

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

800915_500
MLF 66 S

ATEX
450mm

MLF 150 S
ATEX

600mm 45

34 78W

78W800911_500

510(+50)mm

600(+50)mm 835mm
  

740mm 230V - 50Hz

230V - 50Hz
564 kwh/ano

kwh/year

670 kwh/ano
kwh/year

R 600a

R 600a

Prateleiras
Shelves

3

3

Nível Ruído
Noise Level

< 45 dB

< 45 dB

Volume | Lt
Volume

50

115

MLF 150 S
ATEX

MLF 450 S
ATEX

600mm 97 320W800920_700 700(+50)mm 1875mm
  

230V - 50Hz R 2905 < 50 dB355
1300 kwh/ano

kwh/year
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LFF 270 C20000058 | 

LFF 660 C20000059 | 

LAF 700 C20000060 | 

Armário Biomédico Combi + Congelador Biomédico -40°
Biomedical Combi + Freezer -40°

- Equipamento Combi LFF com 2 câmaras
  independentes, uma de frio positivo e outra
  de frio negativo
- Fechadura na Porta
- Interior em Aço Inox | Exterior Branco
- Frio Ventilado a Ar Forçado
- Preparado para 2 Sondas 
   Adicionais e Alarme GSM
- USB para Download Directo 
   de Registos
- Gráfico de Temperatura
- Registador integrado

- Combi LFF equipment with 2 independent 
  chambers, one for positive cold and one for 
  negative cold
- Key Lock on Door
- Stainless teel nterior | White xterior S I E
- Air Forced Cooling
- Prepared for onnection of 2 C
   A Pdditional robes and GSM Alarm
- Direct ownload of ogged ata on D L D
   USB emory tickM S
- Temperature raphG
- Integrated data oggerL

+1|+10°C
-10|-30°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

W520 x D700 x H1997mm 

161 | 161 Lt

4

11.4 kw/24h

230V | 50/60Hz

Temperatura alta/baixa High/low temperature
Falha de corrente Power failure
Porta aberta Open door

120Kg

Dimensão
Size

Volume
Volume

Prateleiras
Shelves

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Alarmes
Alarms

Peso
Weight

+1|+10°C
-10|-30°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-10°C
-40°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

W740 x D870 x H2017mm 

618 Lt

3

14.9 kw/24h

230V | 50Hz

Temperatura alta/baixa High/low temperature
Falha de corrente Power failure
Porta aberta Open door

138Kg

Dimensão
Size

Volume
Volume

Prateleiras
Shelves

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Alarmes
Alarms

Peso
Weight

W720 x D860 x H1997mm 

288 | 288 Lt

4

11.3 kw/24h

230V | 50/60Hz

Temperatura alta/baixa High/low temperature
Falha de corrente Power failure
Porta aberta Open door

163Kg

Dimensão
Size

Volume
Volume

Prateleiras
Shelves

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Alarmes
Alarms

Peso
Weight
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BBR 100 C18002015 | 

BBR 300 | C18002016

BBR 500 C18002017 | 

Banco de Sangue
Blood Bank

- Porta Vidro com Fechadura
- Interior em Aço Inox | Exterior Branco
- Frio Ventilado a Ar forçado
- Iluminação Led
- USB para Download Directo de 
   Registos
- Gráfico de Temperatura
- Registador Integrado
- Alarme de Porta Aberta
- Alarme Temperatura Alta/Baixa Ajustável
- Alarme de Falha de Energia
- Contacto para Alarme Remoto
- Com Certificado MDD 93/43 

- Glass Door with Lock
- Stainless Steel Interior | White Exterior 
- Air Forced Cooling
- Led Light
- Direct Download of Logged Data on 
   USB Memory Stick
- Temperature Graph
- Integrated Data Logger
- Open Door Alarm
- Adjustable High/Low Temperature Alarm
- Power Failure Alarm
- Contact for Remote Alarm
- MDD 93/43 Certificate

+4°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

W610 x D659 x H790mm 

94 Lt

2

72 Sacos Sangue Blood Bags

4.4 kw/24h

230V | 50/60Hz

71Kg

Dimensão
Size

Volume
Volume

Gavetas
Drawers

Capacidade
Capacity

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

+4°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

+4°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range
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W520 x D690 x H1997mm 

352 Lt

5

150 Sacos Sangue Blood Bags

5.2 kw/24h

230V | 50/60Hz

133Kg

Dimensão
Size

Volume
Volume

Gavetas
Drawers

Capacidade
Capacity

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W620 x D860 x H1997mm 

523 Lt

5

240 Sacos Sangue Blood Bags

6.2 kw/24h

230V | 50/60Hz

148Kg

Dimensão
Size

Volume
Volume

Gavetas
Drawers

Capacidade
Capacity

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight
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ULUF P50 | C20000061

ULUF P390 GG | C20000062

ULUF P500 GG | C20000063

Ultra Congeladores Verticais -86°C
Ultra Upright Freezer -86°C

- Porta Opaca com Fechadura
- Interior em Aço Inox
- Sub portas no Interior
- Descongelação Manual
- Preparado para Alarme GSM
- Gráfico de Temperatura
- Registador Integrado
- Alarme Temperatura Alta/Baixa Ajustável
- Alarme de Falha de Energia e Sonda
- Alarme de Porta Aberta
- Contacto para Alarme Remoto
- P390GG e P500GG com sistema de 
  segurança duplo 

- Solid Door with Lock 
- Stainless Steel Interior 
- Sub Doors on Interior
- Manual Defrost
- Prepared for GSM Alarm
- Temperature Graph
- Integrated Data Logger
- Adjustable High/Low Temperature Alarm
- Power Instrument Failure Alarm and Probe
- Open Door Alarm
- Contact for Remote Alarm
- P390GG and P500GG with double security
  system

-25°C
-86°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-40°C
-86°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-40°C
-86°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

W657 x D778 x H836mm 

50 Lt

30 Caixas 50mm com divisórias 9x9
18 Caixas 75mm com divisórias 9x9
12 Caixas 96mm com divisórias 9x9

5.9 kw/24h

230V | 50/60Hz

Nature R

Dimensão
Size

Volume
Volume

Capacidade
Capacity

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

W755 x D860/1002 x H1999mm 

385 Lt

3

264 Caixas 50mm com divisórias 9x9
168 Caixas 75mm com divisórias 9x9
120 Caixas 96mm com divisórias 9x9

26400 Amostras Samples

10.6 kw/24h

230V | 50/60Hz

GG20

Dimensão
Size

Volume
Volume

Prateleiras
Shelves

Capacidade
Capacity

Cap. Máx. amostras
Max. Capacity of samples

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

W895 x D860/1002 x H1999mm 

500 Lt

3

352 Caixas 50mm com divisórias 9x9
224 Caixas 75mm com divisórias 9x9
160 Caixas 96mm com divisórias 9x9

35200 Amostras Samples

12.4 kw/24h

230V | 50/60Hz

GG20

Dimensão
Size

Volume
Volume

Prateleiras
Shelves

Capacidade
Capacity

Cap. Máx. amostras
Max. Capacity of samples

Consumo
Consumption

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas
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Dimensão
Size

Volume
Volume

Consumo
Consumption

Cestos
Baskets

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

Dimensão
Size

Volume
Volume

Consumo
Consumption

Cestos
Baskets

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

Dimensão
Size

Volume
Volume

Consumo
Consumption

Cestos
Baskets

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

LTFE 140 | C20000064

LTFE 290 | C18002010_000

LTFE 515 | C18002010_002

Arcas Congeladoras Baixa Temperatura -45°C
Low Temperature Freezers -45°C

Dimensão
Size

Volume
Volume

Consumo
Consumption

Cestos
Baskets

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

W720 x D698 x H890mm 

133 Lt

2.5 kw/24h

1

230V | 50Hz

R290

W1262 x D698 x H890mm 

284 Lt

4.7 kw/24h

1

230V | 50Hz

R290

W1662 x D758 x H932mm 

476 Lt

6.4 kw/24h

3

230V | 50Hz

R290

- Porta Opaca
- Fechadura na Porta
- 4 Rodas
- Descongelação Manual
- Display Digital
- Alarme Visual e Sonoro
- Alarme Temperatura Alta/Baixa Ajustável
- Alarme de Falha de Sonda
- Contacto para Alarme Remoto 

-  Solid Door
- Key Lock on Door
- 4 Wheels
- Manual Defrost
- Digital Display
- Visual and Acoustic Alarm
- Adjustable High/Low Temperature Alarm
- Probe Failure Alarm
- Contact for Remote Alarm

LTFE 370 | C18002010_001

W1562 x D698 x H890mm 

368 Lt

5.6 kw/24h

1

230V | 50Hz

R290

-10°C
-45°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-10°C
-45°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-10°C
-45°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-10°C
-45°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range
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W1662 x D758 x H932mm 

476 Lt

6.9 kw/24h

3

230V | 50Hz

HC

W1562 x D698 x H890mm 

368 Lt

8.3 kw/24h

4

230V | 50Hz

HC

Dimensão
Size

Volume
Volume

Consumo
Consumption

Cestos
Baskets

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

Dimensão
Size

Volume
Volume

Consumo
Consumption

Cestos
Baskets

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

Dimensão
Size

Volume
Volume

Consumo
Consumption

Cestos
Baskets

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

Dimensão
Size

Volume
Volume

Consumo
Consumption

Cestos
Baskets

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

LTF 85 | C18002011

LTF 325 | C18002011_000

LTF 535 | C18002011_002

Arcas Congeladoras Baixa Temperatura -60°C
Low Temperature Freezers -60°C

W552 x D648 x H890mm 

71 Lt

5.1 kw/24h

1

230V | 50Hz

HC

W1262 x D698 x H890mm 

284 Lt

6.9 kw/24h

3

230V | 50Hz

HC

LTF 425 | C18002011_001

- Solid Door
- Key Lock on Door
- 4 Wheels | Except LTF 85
- Manual Defrost
- Digital Display
- Prepared for GSM Alarm Module
- Visual and Acoustic Alarm
- Adjustable High/Low Temperature Alarm
- Probe Failure Alarm
- Contact for Remote Alarm

- Porta Opaca
- Fechadura na Porta
- 4 Rodas | Exceto LTF 85
- Descongelação Manual
- Display Digital
- Preparado para Alarme GSM
- Alarme Visual e Sonoro
- Alarme Temperatura Alta/Baixa Ajustável
- Alarme de Falha de Sonda
- Contacto para Alarme Remoto 

-30°C
-60°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-30°C
-60°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-30°C
-60°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-30°C
-60°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range
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ULTF 80 | C18002012

ULTF 220 | C18002012_000

ULTF 420 | C18002012_002

Arcas Congeladoras Ultra Baixa Temperatura -86°C
Ultra Low Temperature Freezers -86°C

ULTF 320 | C18002012_001

- Porta Opaca
- Fechadura na Porta
- 4 Rodas (excepto ULTF 80)
- Descongelação Manual
- Preparado para Alarme GSM
- Gráfico de Temperatura
- Registador Integrado
- Alarme Visual e Sonoro
- Alarme Temperatura Alta/Baixa Ajustável
- Alarme de Porta Aberta
- Contacto para Alarme Remoto 

- Solid Door
- Key Lock on Door
- 4 Wheels (except ULTF 80)
- Manual Defrost
- Prepared for GSM Alarm
- Temperature Graph
- Integrated Data Logger
- Visual and Acoustic Alarm
- Adjustable High/Low Temperature Alarm
- Open Door Alarm
- Contact for Remote Alarm

-40°C
-86°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-40°C
-86°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-40°C
-86°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

-40°C
-86°C

Temperatura
Funcionamento
Temperature Range

W552 x D641 x H850mm 

71 Lt

40 Caixas 50mm com divisórias 9x9
25 Caixas 75mm com divisórias 9x9
20 Caixas 96mm com divisórias 9x9

5.5 kw/24h

1

230V | 50Hz

NATURE R

Dimensão
Size

Volume
Volume

Capacidade
Capacity

Consumo
Consumption

Sub Tampas
Sub Lids

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

W925 x D691 x H891mm 

189 Lt

117 Caixas 50mm com divisórias 9x9
75 Caixas 75mm com divisórias 9x9
54 Caixas 96mm com divisórias 9x9

5.9 kw/24h

3

230V | 50Hz

NATURE R

Dimensão
Size

Volume
Volume

Capacidade
Capacity

Consumo
Consumption

Sub Tampas
Sub Lids

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

W1264 x D691 x H891mm 

284 Lt

216 Caixas 50mm com divisórias 9x9
138 Caixas 75mm com divisórias 9x9
99 Caixas 96mm com divisórias 9x9

7.5 kw/24h

3

230V | 50Hz

NATURE R

Dimensão
Size

Volume
Volume

Capacidade
Capacity

Consumo
Consumption

Sub Tampas
Sub Lids

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas

W1564 x D691 x H891mm 

368 Lt

282 Caixas 50mm com divisórias 9x9
180 Caixas 75mm com divisórias 9x9
129 Caixas 96mm com divisórias 9x9

8.5 kw/24h

4

230V | 50Hz

NATURE R

Dimensão
Size

Volume
Volume

Capacidade
Capacity

Consumo
Consumption

Sub Tampas
Sub Lids

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Gás
Gas
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Bancadas Neutras | Armários Inox
Neutral Furniture

Dimensão 
Size

W1000 x D500 x H40mm

W1000 x D600 x H40mm

W1000 x D700 x H40mm

Tampo Sem Alçado | Working Top Without Backsplash
Dimensão 

Size

W1000 x D500 x H40mm

W1000 x D600 x H40mm

W1000 x D700 x H40mm

Tampo com Alçado | Working Top With Backsplash

Bancadas T1 Sem Alçado | Neutral table T1 Without Backsplash
Dimensão 

Size

W1000 x D400 x H850/900mm

W1000 x D500 x H850/900mm

W1000 x D600 x H850/900mm

W1000 x D700 x H850/900mm

W1000 x D800 x H850/900mm

Bancadas T1 Com Alçado | Neutral table T1 With Backsplash
Dimensão 

Size

W1000 x D400 x H850/900mm

W1000 x D500 x H850/900mm

W1000 x D600 x H850/900mm

W1000 x D700 x H850/900mm

W1000 x D800 x H850/900mm

Bancadas T2 Sem Alçado | Neutral table T2 Without Backsplash
Dimensão 

Size

W1000 x D400 x H850/900mm

W1000 x D500 x H850/900mm

W1000 x D600 x H850/900mm

W1000 x D700 x H850/900mm

W1000 x D800 x H850/900mm

Bancadas T2 Com Alçado | Neutral table T2 With Backsplash
Dimensão 

Size

W1000 x D400 x H850/900mm

W1000 x D500 x H850/900mm

W1000 x D600 x H850/900mm

W1000 x D700 x H850/900mm

W1000 x D800 x H850/900mm

Dimensão 
Size

W1000 x D400 x H600mm

W1000 x D500 x H600mm

Armário Mural | Wall cupboards
Dimensão 

Size

W1000 x D400 x H2000mm

W1000 x D500 x H2000mm

W1000 x D600 x H2000mm

Armário Vertical | Vertical Cupboard
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* Cubas industriais para soldar em tampo sob consulta
* Industrial sinks to weld on top on request

Cubas para encastrar | Built-in washbasin

ø300 x H180mm

ø360 x H180mm

Dimensão
Size

Bancadas Neutras | Acessórios Inox
Neutral Tables | Stainless Acessories

Rilene

Rilene | 20mm

Rilene | 30mm

Modelo
Model

Rilene | 40mm

Rilene | 60mm

Forra de Parede Wall PanelForra Lateral Side Panels
Modelo 
Model

Forra Lateral | 500mm

Forra Lateral | 600mm

Forra Lateral | 700mm

Forra de Parede

Forra de Parede c/ Aglomerado

Forra Posterior

Portas | Doors

Porta Deslizante Sliding door

Modelo
Model

Porta Pivotante 
Pivoting door

W500mm

Gavetas | Drawers
Modelo
Model

W 400mm

Caixa Recolha de Gorduras
Grease Collection Box

Dimensão 
Size

W400 x D300 x H300mm

Capacidade
Capacity

35 Lts

Gola de Detritos

Modelo
Model

Gola de Detritos

Prateleira Lisa c/ Suporte
Mural shelf

Prateleira Gradeada c/ Suporte
Perforated mural shelf

Modelo 
Model

Prateleira Gradeada Com Suporte

Prateleira Gradeada Com Suporte

Prateleira Gradeada Com Suporte

Prateleira Lisa Com Suporte

Prateleira Lisa Com Suporte

Prateleira Lisa Com Suporte

W1000 x D300 x H30mm

W1000 x D400 x H30mm

W1000 x D500 x H30mm

W1000 x D300 x H30mm

W1000 x D400 x H30mm

Dimensão
Size

W1000 x D500 x H30mm

Guias Tabuleiros | Tray guides

Modelo
Model

5 Níveis

Mesa de Corte s/ Rilene
Cutting Table without Rilene

W600 x D500 x H850mm

W1000 x D600 x H850mm

Dimensão
Size

800004_00503

Código
Code

CPT16

Modelo 
Model

550x750x1800

Dimensão
Size

16

Níveis
Levels

32x(W480xD370mm) 

Tabuleiros
Trays

Carro Porta Tabuleiros Self | Self Trays Trolley

Tulha de Pão | Tulha de Café
Bread container | Coffee hopper

Tulha de Café 
Coffee hopper

Modelo
Model

Tulha de pão 
Bread container W400mm

W400mm

Dimensão
Size

M
o

b
ili

ár
io

 N
e

u
tr

o
N

e
u

tr
al

 F
u

rn
it

u
reM

O
B

IL
IÁ

R
IO

 N
EU

TR
O

N
EU

TR
A

L 
FU

R
N

IT
U

R
E

71



Torneiras
Taps

- Essential equipment in preparation, 
  washing and all areas that need water
- Options that respond to various customer 
  needs, depending on space and usage

- Equipamentos indispensáveis em zonas de 
  preparação, lavagem e todas que careçam 
  de água
- Opções que respondem a várias 
  necessidades de clientes, consoante o
  espaço e utilização

HOSP-H1GR 315 E GR 139.3 + GR 121 F GC.T7917

Código
Code

719026

719034_001

719049_002

719026_010

Modelo
Model

Torneira GR 315 E

Torneira GR 139.3 + GR 121 F

Torneira HOSP-H1 | Uso Hospitalar

Torneira GC.T7917

Água Quente | Água Fria
Warm Water | Cold Water

Sim

Sim

Sim

Sim

Torneira c/ Bica
Tap with Spout

Sim

Sim | ø18mm

Não

Não

Aplicação
Application

Solo | 1 Pedal
Ground | Footswitch

Bancada | 1 Furo
Worktop | 1 Hole

Bancada | 1 Furo
Worktop | 1 Hole
Bancada | 1 Furo
Worktop | 1 Hole

Torneira GC.T7917 - Altura Máxima   = 536mmMax Height
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Lava-mãos
Hand Wash Sink

- For public or private spaces, handwashing 
  responds to the specifics of each space
- Stainless steel construction
- Stainless steel sink
- Foot lever with double water blending
  and backstop valve
- Wall Model whit knee pulser timer

- Para espaços públicos ou privados, os 
  lava-mãos dão resposta às especificidades 
  de cada espaço
- Construção em aço inox
- Cuba em aço inox
- Pedal tipo alavanca com misturador
  monopedal duas águas, regulador de 
  temperatura e válvula anti-retorno
- Modelo de Parede com pulsor de joelho
  temporizador

LVM Pedal | C12007009_001

LVM Joelho | C12007007_002

- Pedal tipo alavanca
- Foot lever

Dimensão
Size

Peso
 Weight

W400 x D300 x H330mm 

4,6Kg

Dimensão
Size

Peso
Weight 

W400 x D300 x H920mm 

8Kg

- Construção em aço inox
- Stainless steel construction

- Pulsor temporizador
- Push-button timer
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Baldes de Lixo
Garbage Buckets

- For public or private spaces, garbage 
  buckets
   respond in different situations and spaces
 - Active pedal buckets instead
- Possibility of removable cover
- Option with and without wheels
- BLM models with stainless steel
- Models 80, 120 and 240Lts in resistant plastic

- Para espaços públicos ou privados, os 
  caixotes de lixo dão resposta em variadas
  situações e espaços
- Baldes ativados por pedal em alternativa
- Possibilidade de tampa amovível
- Opção com e sem rodas
- Modelos BLM com em aço inox
- Modelos 80, 120 e 240Lts em plástico 
  resistente

BLM 50L | 702045_005

BLM 95L | 702045_007

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

Peso
Weight 

ø380 x H600mm 

50Lts

6Kg

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

Peso
Weight 

ø380 x H600mm

50Lts 

6Kg

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

Peso
Weight 

ø470 x H700mm

100Lts 

10Kg

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

Peso
Weight 

ø470 x H700mm

100Lts  

8Kg

BLM 50L + P | 702045_004
* Balde a�vado por pedal | Active pedal buckets

BLM 95L + P | 702045_006
* Balde a�vado por pedal | Active pedal buckets
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80 Lts Com Pedal | C12005025

120 Lts Com Pedal | C12005025_000

240 Lts Com Pedal | C12005025_003

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

W500 x D475 x H865mm

80 Lts 

Verde
Green

Cores Disponíveis
Available Colors 

Azul
Blue

Amarelo
Yellow

Laranja
Oranje

Baldes de Lixo
Garbage Buckets

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

W555 x D470 x H905mm

120 Lts 

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

W735 x D580 x H1009mm

240 Lts 

* Balde a�vado por pedal | Active pedal buckets

* Balde a�vado por pedal | Active pedal buckets

* Balde a�vado por pedal | Active pedal buckets
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Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

Peso
Weight 

W515 x D640 x H925mm

120Kg

8,8Kg

Carrinhos Aço Inox
Stainless Steel Trolleys

TGS100 | C20001000

Carrinho 200 | C09080015

- Necessary in cafeterias, kitchens or hotels, 
  service trolleys are necessary goods in the 
  transport of dishes, dishes to be served, 
  dishwasher baskets, among other needs
- Built in stainless steel, with shapes and 
  dimensions suitable for each function
- Easy to move thanks to its wheels 
(2 with brake)

- Necessários em refeitórios, cozinhas ou 
  hotéis, os carrinhos de serviço são bens
  necessários no transporte de loiça, pratos
  a servir, cestos da máquina de loiça, entre 
  outras necessidades
- Construídos em aço inox, de formatos e
  dimensões adequados a cada função
- Fáceis de movimentar graças ás suas rodas
  (2 com travão)

Carrinho 2 Prateleiras | C09080010

Dimensão
Size W860 x D540x H940mm

Dimensão
Size W900 x D550x H870mm

Dimensão
Size W860 x D540x H940mm

Carrinho 3 Prateleiras | C09080011

M
O

B
ILIÁ

R
IO

 N
EU

TR
O

N
EU

TR
A

L FU
R

N
ITU

R
E

76



Carrinhos Aço Inox
Stainless Steel Trolleys

Carrinho 4 Prateleiras | 703002_013

18EN60400 | C20001002

Dimensão
Size W860 x D540x H1250mm

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

Capacidade total carga
Total load capacity

Distância entre guias
Distance between trays

Peso
Weight 

W535 x D685x H1895mm

18 x (600x400mm)

80Kg

80mm

22,8Kg

AGN1800-1/1 | C10080301

Dimensão
Size

Capacidade
Capacity

Capacidade total carga
Total load capacity

Distância entre guias
Distance between trays

Peso
Weight 

W450 x D613x H1895mm

18 x GN 1/1

80Kg

80mm

20,2Kg
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34 mm 20 g

ø30 mm

Máquinas de Gelo | Gelo em Cubo Maciço
Ice Machines | Full Cubes

- Compact cube, take a large volume
  in the glass and has the advantage to 
  slowly melt
- Ideal for drinks in bars, cafes, restaurants,
  nightclubs or hotels
- Stainless Steel Bodywork
- Vertical pump
- Main Switch (except SCE 20/30)
- Easily accessible components 
- Low Power and Water Consumption
- Double defrosting system 
- Xsafe sistem included (except SCE 20)

- Cubo compacto, ocupa um grande 
  volume no copo e tem a vantagem 
  de derreter lentamente
- Ideal para bebidas em bares, cafés,
  restaurantes, discotecas ou hotéis
- Estrutura em aço inoxidável
- Bomba de água vertical
- Interruptor Geral (exceto SCE 20/30)
- Fácil acesso aos componentes
- Baixo consumo de Energia e Água
- Sistema de descongelação duplo
- Sistema Xsafe incluído (exceto SCE 20)

Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
Storage 

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W390 x D515 x H640mm

31 Kg/24h

9 Kg / 430 cubos cubes 
 
430W

230V/50Hz

31 | 37Kg

SCE 20 | C20000004
*Modelo sem Interruptor Geral | Model without Main Switch

SCE 30 OX | C20000005_000
*Modelo sem Interruptor Geral | Model without Main Switch

Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
Storage 

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W333 x D457 x H559mm 

20 Kg/24h

6 Kg / 300 cubos cubes
 
280W

230V/50Hz

28 | 33Kg

Sistema Xsafe
XSafe é um sistema de higienização totalmente natural 
que funciona num ciclo de limpeza 24 horas por  dia, 
7 dias por semana, mantendo o equipamento limpo e 
seguro, destruindo mais de 99% dos vírus e bactérias.
A formação de mofo, fungos e odores é eliminada
graças ao dispositivo XSafe integrado nos modelos 
SCE OX.

Xsafe Sistem
Xsafe is a totally natural sanitation system which 
works in a endless cleaning cycle 24/7 keeping the 
equipment clean and safe destroying over 99% of 
viruses and bacteria.
The formation of mold, mildens, yeast, slime and 
odours got eliminated thanks to the integrated 
XSafe device in the SCE OX models.
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SCE 40 OX | C20000006_000

Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
 Storage

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W467 x D570 x H690mm 

40 Kg/24h

15 Kg / 750 cubos   cubes
 
650W

230V/50Hz

35 | 41Kg

SCE 50 OX | C20000007_000

SCE 65 OX | C20000008_000

SCE 105 OX | C20000009_000

Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
Storage 

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W467 x D570 x H880mm 

48 Kg/24h

22 Kg / 1100 cubos cubes 
 
620W

230V/50Hz

38 | 44Kg

Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
Storage 

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W467 x D570 x H880mm 

58 Kg/24h

22 Kg / 1100 cubos  cubes 
 
640W

230V/50Hz

39 | 45Kg

Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
 Storage

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W700 x D600 x H1062mm 

88,5 Kg/24h

50 Kg / 2500 cubos  cubes  
 
1000W

230V/50Hz

56 | 68Kg

Máquinas de Gelo | Gelo em Cubo Maciço
Ice Machines | Full Cubes
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Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
 Storage

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W920 x D594 x H867mm 

190 Kg/24h

55 Kg 
 
820W

230V/50Hz

73 | 82Kg

SPR 80 | C18010002

Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
Storage 

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W920 x D594 x H867mm

120 Kg/24h

55 Kg 
 
500W

230V/50Hz

69 | 78Kg

SPR 120 | C18010002_001

SPR 200 | C18010002_002

Dimensão
Size

Produtividade
Productivity

Armazenamento
 Storage

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W529 x D626 x H880mm 

70 Kg/24h

25 Kg
 
340W

230V/50Hz

52 | 59Kg

Máquinas de Gelo e Silos | Gelo Granulado
Ice Machines and Bins | Flake Ice

80

- Ideal ice for fish exhibition, buffets
  and hospital use
- Stainless Steel Bodywork
- Electronic control
- Easily accessible components 
- Low Power and Water Consumption
- Continuous production 
- Models SPR - residual water 
  content 25%
- Models SPN - residual water 
  content 15%

- Gelo ideal para exposição de peixe,
  buffets e utilização em hospitais
- Estrutura em aço inoxidável
- Controlo eletrónico
- Fácil acesso aos componentes
- Baixo consumo de Energia e Água
- Produção contínua
- Modelos SPR - teor de água 
  residual 25%
- Modelos SPN - teor de água 
  residual 15%
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Dimensão
Size

Produtividade
Productivity 

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W538 x D663 x H650mm 

320 Kg/24h
 
1200W

230V/50Hz

78 | 87Kg

SPN 405 | C18010003
*Modelo compatível com Silos R 250 e R 400 | Can be assossiated whit bins R 250 and R 400 

SPN 605 | C18010003_001
*Modelo compatível com Silos R 250 e R 400 | Can be assossiated whit bins R 250 and R 400 

R 400 | C18010004_001

Dimensão
Size

Armazenamento
Storage

Peso
Weight

W1083 x D824 x H968mm 

252 Kg

46 | 63Kg

Dimensão
Size

Armazenamento
Storage

Peso
Weight

W1331 x D871 x H1272mm 

478 Kg

77 | 100Kg

R 250 | C18010004

Dimensão
Size

Produtividade
 Productivity

Potência
Power

Tensão | Freq.
Tension | Freq.

Peso
Weight

W538 x D663 x H790mm 

600 Kg/24h
 
2000W

230V/50Hz

94 | 103Kg

Máquinas de Gelo e Silos | Gelo Granulado
Ice Machines and Bins | Flake Ice
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Condições de Venda
Sales Conditions

As relações comerciais entre a Olitrem, S.A. e os seus Clientes regem-se com base nas condições de venda a seguir especificadas, as 
quais serão consideradas aceites ao solicitar um pedido.

Encomendas
Todas as encomendas deverão ser formalizadas por escrito, mencionando obrigatoriamente o código do artigo e a sua designação. 
Não serão aceites encomendas verbais. Os prazos de entrega são sempre indicados a título estimativo, podendo ser alterados por 
motivos de força maior ou exógeno à nossa vontade, não podendo o seu não cumprimento constituir causa justificativa de anulação 
da encomenda, pedido de indemnização ou compensação por qualquer prejuízo.

Preços
Os preços constantes da nossa tabela entendem-se como preços de venda que aconselhamos a praticar ao PÚBLICO.

 
Descontos Comerciais
Revendedor: ___% de desconto
Desconto quantidade: A aprovar pela administração

Impostos
Sobre os valores apresentados será aplicado o Ecoreee (quando aplicável) e o IVA em vigor.
 
Logística Logistics
Aos preços apresentados, a entrega é considerada na nossa fábrica, cessando a nossa responsabilidade sobre a mercadoria a partir do 
momento em que a colocamos à disposição do comprador. Salvo acordo em contrário, não assumimos os riscos do transporte, que 
serão totalmente a cargo do comprador, inclusive quando os danos produzidos durante o transporte sejam devidos a caso fortuito ou 
de força maior. 
Todos os defeitos provocados no material, devem ser constatados na presença do transportador e assinalados na guia de transporte, 
com a assinatura do comprador.
- É obrigatório a existência de meio de descarga, ou auxiliar de descarga no local (na pessoa do nosso distribuidor e/ou v/ cliente 
final);
- Para entrega no vosso cliente, a informação terá de ser enviada antecipadamente para a fábrica. A ida ao v/ armazém e 
posteriormente ao vosso cliente pressupõe duas entregas, logo cobrança de taxa adicional;

Custos
Para encomendas inferiores a 650€ (valor liquído antes dos impostos), o custo de transporte será calculado com base numa tabela 
interna da empresa.
Para encomendas superiores ao valor acima mencionado é de nossa conta, salvo exportação.
- A não existência de meio de descarga adequado levará ao retorno dos equipamentos à Olitrem e cobrança da taxa de serviço de 50€;
- A colocação/montagem de qualquer equipamento levará à cobrança de uma taxa de serviço de 150€/equipamento (instalação de 
acordo com relatório IQ)
- A formação sobre a utilização do equipamento, de acordo com relatório OQ, terá um custo de 100€/equipamento.

Garantia
A garantia é válida por um período de 2 anos para os produtos produzidos pela Olitrem S.A.
A garantia tem início a partir da data de aquisição, pelo controlo do número de série do artigo.

 Da Garantia Excluem-se
Grelhas; Vidros; Peças Eléctricas ou Electrónicas (ditas sensíveis aos problemas de variação de tensões); Erros de instalação ou 
montagem; Danos causados pelo transporte, má utilização/manutenção deficiente.

Assistência Técnica
A assistência aos equipamentos fornecidos pela Olitrem é da responsabilidade dos nossos revendedores, que se consideram 
habilitados para a execução da mesma.

Acessórios
Todas as peças de substituição/reposição, mesmo em garantia, serão enviadas à cobrança sem qualquer desconto financeiro. Depois 
de recepcionadas e aceite a respectiva reclamação, pelos nossos serviços, será emitida nota de credito, do valor pago.

Reclamações | Devoluções 
Todas e quaisquer Reclamações/Devoluções só serão aceites se cumprido o ponto anterior.
As devoluções de equipamentos conduzem à cobrança do valor de 50€, relativo a encargos diversos com este tipo de operações. Os 
produtos deverão chegar às nossas instalações devidamente embalados e conformes, sendo sujeito a inspecção pelo departamento 
de qualidade.

Outros
A Olitrem reserva-se o direito de alterar o sistema de fabrico, tabelas de preços e ou estas condições sem aviso prévio. Para todas as 
questões emergentes de aplicação das Condições Gerais de Venda e de Pagamento, é competente o foro de Comarca de Santarém, 
com expressa renúncia a qualquer outro.

Reserva de Propriedade
Até ao integral pagamento do valor dos bens constantes das facturas a plena propriedade dos mesmos bens continuará na nossa 
titularidade exclusiva, transferindo-se para o cliente somente com a efectividade de tal pagamento.
 Até ao integral pagamento, o cliente deterá os bens em causa como possuidor em nome alheio.



Condições de Venda
Sales Conditions

The commercial relations between Olitrem, S.A. and its Clients are governed by the following conditions of sale, which will be consider 
accepted when placing an order.

Orders
All orders must be formalized in writing, mentioning the code of the article and its designation. No verbal orders will be accepted. The 
delivery times are always indicated as an estimative and may be altered for reasons of greater force or exogenous to our will, and its 
non-compliance can not constitute justification for the cancellation of the order, claim for indemnity or compensation for any loss.

Prices
The prices in our table are understood as sales prices that we advise practicing to the PUBLIC.

Business Discounts
Dealer: ___% off
Quantity discount: To be approved by the administration

Taxes
On the amounts presented will be applied the Ecoreee (when applicable) and the ruling VAT.

Logistics
At the prices presented, the delivery is considered in our factory, ceasing our responsibility on the merchandise from the moment we 
place it at the buyer's disposal. Unless otherwise agreed, we do not assume the risks of transportation, which will be fully owned by 
the buyer, including when the damages produced during the transport are due to unforeseeable circumstances or greater force.
All defects caused on the material must be checked in the presence of the transporter and marked on the waybill with the signature of 
the buyer.

Warranty
The warranty is valid for a period of 2 years for the products produced by Olitrem S.A.
The guarantee starts from the date of purchase, by checking the serial number of the item.
Warranty Excluded
Grills; Glasses; Electrical or Electronic Parts (said to be sensitive to the problems of voltage variation); Installation or assembly errors; 
Damage caused by transport, poor use / poor maintenance.

Technical Assistance
Assistance to the equipment's provided by Olitrem is responsibility of our resellers, who consider themselves qualified to do so.
 
Accessories
All replacement / spare parts, even under warranty, will be sent for charging without any financial discount. A credit note of the 
amount paid will be issued after received and accepted the respective complaint by our services

Complaints | Returns
Any Claims / Returns will only be accepted if the previous point is met.

Others
Olitrem reserves the right to change the manufacturing system, price lists and these conditions without prior notice. For all questions 
emerging from the application of the General Conditions of Sale and Payment, the jurisdiction of Comarca de Santarém is competent, 
with expressly waiver of any other.

Reservation of Property
Until full payment of the value of the goods included in the invoices, the full ownership of the same assets will continue in our 
ownership and will be transferred to the customer only with the effectiveness of such payment.
Until the full payment, the customer will hold the goods as an owner in the name of others.



Notas
Notes








